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Profile zakończeniowe do 
ścian i profile spadkowe
Schlüter®-SHOWERPROFILE
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Dodatkowe informacje
Cennik | Prospekt | Strona główna | Youtube

Schlüter®-DECO-SG /-SGC
do mocowania elementów szklanych

Teraz także z powłoką  
TRENDLINE!

Zainspiruj się aktualnymi trendami wystroju wnętrz i 

stwórz łazienkę o dopasowanej kolorystyce lub pełną 

kontrastów – zgodnie ze swoim gustem. Dla pro-

fili Schlüter-SHOWERPROFILE-S i -R dostępne są 

atrakcyjne warianty z serii Schlüter-TRENDLINE. Dzięki 

wysokiej jakości powłoce proszkowej profile posiadają 

powierzchnię strukturalną, która estetycznie wygląda i 

jest przyjemna w dotyku.

Wersja montażu A: 

DECO-SG na ścianie i podło-

dze w płaszczyźnie z płytek. 

Dostępny także w kolorze na 

życzenie.

Wersja montażu B: 

DECO-SGC na ścianie na 

przejściu z powierzchni z  

płytek na tynk.

Dostępne powierzchnie | Kolory: 

MBW  – biel brylantowa matowa

MGS  – czerń grafitowa matowa

TSBG  – powłoka strukturalna szarobeżowy

TSC  – powłoka strukturalna kremowy

TSDA  – powłoka strukturalna ciemny antracyt

TSG  – powłoka strukturalna szary

TSI  – powłoka strukturalna kość słoniowa

TSOB  – powłoka strukturalna brąz

TSSG  – powłoka strukturalna szary kamienny



Schlüter-SHOWERPROFILE-S to klin spadkowy wykonany z  

profilu płaskiego ze szczotkowanej stali nierdzewnej o spadku 2% 

do zakrywania bocznych powierzchni pryszniców bezbrodziko-

wych. Druga strona profilu zaopatrzona jest we włókninę do zako-

twienia w kleju do płytek. Do połączenia z podłogą służy należący 

do systemu profil nośny z twardego PVC o różnych wysokościach z 

wpustem w kształcie U. Klin spadkowy można skracać w zależności 

od potrzeb z niższej lub wyższej strony. Klin spadkowy można 

stosować z lewej lub prawej strony połączenia z podłogą lub pod 

płytkami bocznej ściany.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R to dwuczęściowy profil zakończe-

niowy zakrywający wolny fragment ściany wynikający ze spadku 

przy odwodnieniu liniowym. Widoczna powierzchnia profilu wyko-

nana jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Tylna część profilu  

pokryta jest włókniną służącą do kotwienia profilu w kleju do  

płytek. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji profile SHOWERPROFILE- 

R można bezstopniowo regulować na wysokość w zakresie od 23 

do 45 mm (w dwóch wersjach).

Wersja montażu A: 

bezbrodzikowe przejście z 

profilami chroniącymi przed zale-

waniem SHOWERPROFILE-WS.

Wersja montażu B:

ochrona przed zalewaniem z 

RENO-U.
H1= H2
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= H
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2%
H2= H1 = 6 mm

Klin spadkowy 120 cm: H2 = 30 mm
Klin spadkowy 160 cm: H2 = 38 mm

Klin spadkowy 200 cm: H2 = 46 mm

W przypadku wyższych przekrojów poprzecznych dostępny jest profil SHOWERPROFILE-SB

= H

20 mm

22 / 32 mm
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Schlüter®-SHOWERPROFILE
Wszystko do pryszniców bez barier

Praktyczny klin spadkowy oraz profil zakończeniowy do ścian to 

zgodne ze sztuką detale firmy Schlüter-Systems do pryszniców 

bezbrodzikowych, ze szczotkowanej stali nierdzewnej lub w  

atrakcyjnych kolorach TRENDLINE. Asortyment uzupełniają  

profile Schlüter-SHOWERPROFILE-WS oraz różne profile RENO 

do specjalistycznego zakańczania obszaru wejścia do prysznica, a 

także profil DECO-SG/-SGC do mocowania elementów szklanych.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S Schlüter®-SHOWERPROFILE-R Profile Schlüter
Klin spadkowy do zakrywania powierzchni 
bocznych

Profil zakończeniowy do ścian montowany w obszarze wejścia


