Formularz kosztorysowy:
_____ sztuk profilu Schlüter®-TREP na bazie

■ profilu nośnego ze stali nierdzewnej z

trapezoidalnie perforowanym ramieniem

mocującym ...

■ Aluminiowy profil nośny z trapezoidalnie

perforowanym ramieniem mocującym ...

... wraz z wymienialną wkładką hamującą

poślizg -T / -MT / -TL jako brzegowy profil do

schodów, z powierzchnią licową wykonaną

z odpowiednio perforowanego miękkiego i

twardego PCV hamującego poślizg, dostarczyć

i prawidłowo wbudować na brzegu stopni

w trakcie układania okładziny ceramicznej,

zgodnie ze wskazówkami producenta.

Rodzaj profilu:

■ TREP-SE profil nośny ze stali nierdzewnej,

widoczna powierzchnia profilu

szerokości 26 mm

■ TREP-S profil nośny z aluminium, widoczna

powierzchnia profilu szerokości 26 mm

■ TREP-B profil nośny z aluminium, widoczna

powierzchnia profilu szerokości 52 mm

■ TREP-TAP 50

aluminiowy profil osłonowy o wys. 50 mm

■ TREP-TAP-R 61

aluminiowy profil osłonowy o wys. 61 mm z

powierzchnią ryflowaną

Odpowiednie do rodzaju profilu zaślepki

■ należy wliczyć do ceny całkowitej

■ zostaną osobno rozliczone

O długości: _ ________________________ mb

Wysokość profilu: _______________________

Kolor: _________________________________

Nr wyrobu: _____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m
