Formularz kosztorysowy:
_____ mb Schlüter®-DILEX-EKE,

należy dostarczyć i fachowo zabudować w

trakcie układania płytek, przestrzegając zaleceń

producenta, jako dylatacyjny profil narożny

z trapezoidalnie perforowanym ramieniem

mocującym, z regenerowanego twardego PCV

i jednostronną komorą służącą do włożenia

przyciętej strony płytek, połączonych ze sobą

strefą dylatacyjną ok. 5milimetrowej szerokości,

z miękkiego tworzywa sztucznego CPE.

Wysokość profilu U: _____________________

Wysokość profilu O: _____________________

Kolor: _________________________________

Nr artykułu: _____________________________

Materiał: ____________________________€/m

Robocizna: __________________________€/m

Cena końcowa: ______________________€/m
_______ mb Schlüter®-DILEX-EF dostarczyć

i fachowo zabudować w trakcie układania

płytek, przestrzegając zaleceń producenta,

jako jednoczęściowy dylatacyjny profil narożny

do połączeń posadzka/ściana i wewnętrznych

narożnikow ścian z trapezoidalnie perforowanymi

ramionami mocującymi z twardego PCV i

wklęsłą strefą dylatacyjną z miękkiego tworzywa

sztucznego CPE o szerokości ok. 5 mm.

Wysokość profilu U: _____________________

Wysokość profilu O: _____________________

Kolor: _________________________________

Nr artykułu: _____________________________

Materiał: ____________________________€/m

Robocizna: __________________________€/m

Cena końcowa: ______________________€/m
