
Zastosowanie i funkcja

Schlüter ®-DILEX-AKWS  j es t  n ie 
wymagają cym konserwacji, profilem dyla-
tacyjnym stosowanym w wykładzinach 
ceramicznych i z kamienia naturalnego 
narażonych na średnie obciążenia.
Schlüter®-DILEX-AKWS zapewnia skute-
czną ochronę krawędzi narażonych na 
inten sywny ruch pieszy lub obciążanych 
lekkim transportem. Trapezoidalnie per-
forowane ramiona mocujące z aluminium 
połączone są 6-mm elastyczną strefą dyla-
tacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.
Dzięki szczególnej konstrukcji profilu z 
boc znymi listwami mocującymi, krawędzie 
wykładziny są skutecznie chronione.
Stosunkowo mała szerokość strefy ruchu 
umożliwia przejmowanie niedużych naprę-
żeń, co należy uwzględnić w zależności od 
wymogów obiektu.Schlüter®-DILEX-AKWS 
zapobiega roz chod zeniu się fal dźwię-
kowych w materiale posadzki i redukuje 
przenoszenie się dźwię ków wywoływanych 
krokami i roznoszących się w materiale.

Materiał

Schlüter®-DILEX-AKWS składa się z dwóch 
bocznych aluminiowych listew nośnych z 
trapezoidalnie perforowanymi ramionami. 
Elastyczna strefa dylatacyjna wykonana 
jest z miękkiego tworzywa sztucznego z 
zaciskowym łącznikiem z twardego two-
rzywa sztucznego.

Właściwości materiału i zakres 
stosowania:
Możliwość stosowania przewidzianego typu 
profilu należy sprawdzić w szczególnych, 
konkretnych przypadkach w zależności od 
spodziewanych oddziaływań chemicznych, 
obciążeń mechanicznych i innych.
Boczne listwy mocujące z aluminium są 
wrażliwe na środki zasadowe. Materiały 
cementowe w połączeniu z wilgocią mają 
właściwości alkaliczne i w zależności od 
stężenia i czasu oddziaływania mogą 
dopro wadzić do korozji (powstawanie 
wodorotlenku glinowego). Profil należy 
całko wicie osadzić w warstwie kontaktowej 
pod płytkami.
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4.18 Schlüter®-DILEX-AKWS

Obróbka:

1. Schlüter®-DILEX-AKWS dobrać odpo-
wied nio do grubości płytek.

2. Na miejsce, w którym będzie osadzony 
profil, kielnią zębatą nanieść klej do płytek.

3. Trapezoidalnie perforowaną listwę mocu-
jącą profilu Schlüter®-DILEX-AKWS wcis-
nąć w klej i odpowiednio ustawić. Należy 
dokładnie przejąć położenie szczelin 
dylatacyjnych w podłożu.

4. Na całą powierzchnię trapezoidalnie per-
forowanej listwy mocującej profilu nanieść 
zaprawę klejową. Na pionowe części 
listew zaprawę klejową nanosić szpachlą 
w kierunku ukośnym.

5. Przylegające do profilu płytki mocno 
doci snąć i ustawić tak, aby  licowały 
one z górną krawędzią profilu (profil nie 
może wystawać ponad powierzchnię 
płytek, powinien znajdować się raczej 
o 1 mm poniżej). Przestrzeń pod płyt- 
 kami w obszarze profilu należy całkowicie 
wypełnić klejem. Na styku profilu sto-
sować wyłącznie nie obcinane krawędzie 
płytki.

6. Płytki opierają się na bocznym występie 
profilu, co prowadzi do powstania rów- 
nomiernej spoiny o szerokości 1,5 mm.

7.  Przestrzeń pomiędzy płytkami, a pro filem 
wypełnić całkowicie zaprawą do spoino-
wania.

Przegląd produktów:

Schlüter®-DILEX-AKWS
Kolory: G = szary, HB = jasnobeżowy, PG = pastelowo-szary, GS = grafitowo-czarny  długość: 2,50 m

Kolory  G HB PG GS
H =  8  mm  •  •  •  • 
H =  9  mm  •  •  •  • 
H = 10  mm  •  •  •  •  
H = 11  mm  •  •  •  • 
H = 12,5 mm  •  •  •  • 
H = 14  mm  •  •  •  • 
H = 16  mm  •  •  •  •
H = 21  mm  •  •  •  •

Formularz kosztorysowy:

______mb Schlüter®-DILEX-AKWS dostarczyć i 
w trakcie układania płytek fachowo zamontować, 
przestrzegając zaleceń producenta, jako profil 
dylatacyjny z bocznymi listwami z aluminium z 
trapezoidalną perforacją ramion mocujących i 
z 6-milimetrowej szerokości komorą, służącą 
jako strefa dylatacyjna z tworzywa sztucznego.

Wysokość profilu (odpowiednio do 
grubości płytek):  _____________________ mm
Kolor: _________________________________
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/m

Wskazówki

Schlüter®-DILEX-AKWS jest odporny na 
rozwój grzybów i bakterii i nie wymaga 
żadnej szczególnej pielęgnacji lub konser-
wacji. Powierzchnie zewnętrzne czyści się 
jedno cześnie z płytkami ogólnie dostępnymi, 
domowymi środkami czystości.
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